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WAREMA Neubau-Aufsetz-Außenjalousien werden gemeinsam mit dem Fenster eingebaut. Dabei integrieren sie 
sich unauffällig in die Fassade und lassen sich hervorragend mit WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollläden kombinieren. 
Ein optimierter Kastenaufbau reduziert den Lärmpegel von Draußen und verbessert die Schallschutzwerte deutlich. 
Damit gehören die, zusammen mit dem Fenster zu montierenden Systeme, zu den leisesten am Markt. 

Neubau-Aufsetz- 
Außenjalousie
Optimal bei Neubau und Sanierung

max. Breite* 4.000 mm

max. Höhe* 4.000 mm

max. Fläche* 16 m2

Lamellen Randgebördelt 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Abdunke-
lungslamellen 80 Z, 73/90/93 mm

Kasten Für Wandstärken von 300, 345 (nur Klinker) und 365 mm, 
lieferbar für Klinker- und Mauerwerksfassaden

Antrieb Motor

Anwendungsbereiche Neubau, Renovierung, auf dem Fensterrahmen, in der 
Laibung, Klinker-Fassade

*Typen- und ausstattungsabhängig

Brillante Extras
 – SenSigna: Akustisches Frühwarnsystem
 – ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht 
 – Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
 – Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
 – STM: Schneller Terrassenmotor
 – slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
 – Integrierter Insektenschutz

Merkmale

Ihre Vorteile
 – Unauffällige Integration in die Fassade
 – Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
 – Führungsprofile frontseitig einputzbar

➊ Kasten 
➋ Seitliche Führung 
➌ Lamellen 
➍ Aufzugsband und  
 Leiterkordel 
➎ Endschiene


